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Bundesministarium fr Verkehr,
Bau- und Wohnunaswesen

VKB 2000 S.404) Dr-lng. Huber

‘\ér. 114 Merkblatt Gber die Ausriistung und 3. zu Feuerwehreinsidtzen oder Feuerwehriibungen,
den Betrieb von Fahrzeugenund 4. fur Feldrundfanhrten oder ahnliche Einsétze,
Fahrzeugkombinationen fiirden 5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlissen ver-
Einsatz bei Brauchtums- : wendet werden,
veranstalfungen

Fir gewerbsméalige Personenbeftrderungen - auch z. B,
Bonn, den 18. Juli 2000 bei Btadtrundfahrten etc. - mit besonderen Fahrzeug-
5 33/36.:24.02-50 kombinationen wurde ein eigenes ,Merkbiatt zur Begut-
e A gchiung von Zugkombinationan zur Personenbeférde-
i o ; - rung und zur Erteilung von erforderiichen Ausnahme-
Vorbemerkungen : genehmigungen® (VKB 1898, S.1235) verbffentlicht.
Fir alle Fahrzeuge, die am Offentlichen StraBenveskehy -
teiinghmen, gelten grundsdtzlich die einschiigigen Re-

gelungen des Strallenverkehrsrechis - inshesonders die it

Vorschriflen der SIVZ0 und StVO sowie die diese ergén- 1. Zulassungsvoraussetzungen

zenden Regelungen, 1.1 Belrebserlaubnis fir Fahrzeuge (8§ 18 StvZ0)
Durch dis . 2wsite: Verordaung-aber Ausnahitien von | o ' “faepnisnns Voraussetsutigen fiir Askinger und
straBiznverketrsrechtlichen Vorschirifien” vom 28, Febru- ‘ . . ;

I e Zugfahrzeuge

ar 1889 (2. StVR-AusnahmeV0) sind jedoch unter be- " & 41 STO!

stimmtan Voraussetzungen Ausnahmen von der Stvzo, 21 Bremsausriistung (8 41 StV

SO undd der Fahrerlaubnis-Verordnung zugeiassen. 2.2 Emnchlunger zin verbandung v Daii
~Fugses Merkbiall wurde erstellt, um eing bundesweit ein- 43 StV Q)

Jitlfiche Varfahrensweise bei der Begutachtung der im 3 Abmessungan, Achslasten und Gesamtgewichis

Rabmen diesar Ausnahmeregelung singesetzten Fahr- {§ 32 und § 34 SIVZD)

zeuge durch den amtlich anerkannten Sachverstindigan 2.4 Radér und Reifen {§ 36 SIVZ0)
sicherzustelien und den Betreibern und Benutzem dieser
Fahrzeuge Hinweise flir den sicheren Betrieb zu geben.
Nach Anhdrung der zusténdigen obersten Landesbensr-

2.5 Sicherneltsvorkehrungen fiir die Personenbeférde-
rung {§ 21 SO

den gebe ich nachstenhend den Wortlaut mkaﬂﬂt. 2.6 Lichttechnische Eiﬂrichmngen f§ 48a ff SYVZO}
Geltungsbereich 4 ?ff‘e?s“’"”;j"f?*ff“”i Z?f“iafﬂ;”j*?jf“’g
' ulassige Hichstgeschwindigkeit {Betriebsvor-
Das Markblatt gitt entsprechend der 2, StVR-Ausnah- sehrift) . ¢ 8
me V0o :
3.2 Versicherungen
Hir alle Fahrzeuge, wenn sie auf drtlichen Brauch- 3.3 Zugzusammensteliung

wnsvaranstaitungen eingesetzt werden,

4. Voraussetzungen flir die Fahrzeugflnrer
4.1 Mindestaiter

4.2 Fohrerschein (§ 5 SWVZO, § 6 FeV)

fiir Zugmaschinen, wenn sie
1. aui drtlichen Brauchtumsveranstaltungsn,
2. fr nicht gewerbsmallig durchgeflinrie Altmateris-

sammiungen  oder Landschafissauberungsak- 5. Muster fur ein Gutachien eines e_}{iif!l(_hcﬁ&:'kam'e-
Hmman ten Sachverstdndiaen
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Wortlaut des Merkblattes
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1.1 Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZ0)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbeding-
ten Hichstgeschwindigkeit bis 6 kmv/h muss fir jedes
Fahrzeug, das auf drtiichen Brauchtumsveranstaltungen
(§ 1 Absatz 1 N 1 der 2. StVR-AusnahmeVO; singesetzt
wird, gine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entspre-
chender Nachweis {z. B. Kopie der Aligemeinen Be-
triebserfaubnis, Beirebserlavbnis im Einzeifall] muss
ausgestell sein.

Fiir Fahrzeuge, die auf drtlichen Brauchtumeveranstal-
tungen {§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVo)
aingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten ver-
sehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern
die Verkehrssicherheit nicht besintrachtigt wircl.

Fahrzeuge, die wesentlich verindert wurden’) und auf de-
nen Personen befdrdert werden, missen von einem ami-
lich anerkanntan Sachverstandigen begutachiet werden
Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die Var-
kehrssicharheft der Fahrzeuge bestehen, wird vom amt-
lich anerkannten Sachverstindigen im Gutachten nach
Abschnitt § bescheinigt.

Zulassungsvoraussetzungen

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhzinger und
Zugfahrzeugs

2.1 Bremsausriistung (§ 41 StWWZO)

Die Fahrzeuge miissen entsprechend den Vorschriften
der SIVZO grundsatzlich mit einer Betriebsbremse und
einer Feststelloremse ausgeristet sein, .
Abweichungen sind beschrinkt auf drlliche Einsdtze
moglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverstindi-
ger die Ausnahme beflrwortet und die zustindige Sislle
eine Genehmigung ertailt,

2.2 Einvichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
{§438vZ0)

Es dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich ge-
nehmigter Bauart verwendet werden, UnsachgemiBe
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschadigungen
sind nicht zuldssig.

In besonderen Fallen ist eine fachlich vertretbare Ande-
rung einer Zugdeichsel zuldissiy, sofern die Anderung
dureh einen amtlich anerkannten Sachverstindigen po-
sitiv begutachtet und von der zusténdigen Stalle gensh-
migt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 2 SIVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewich-
te {§ 32 und § 34 SVZO)

Bel Verwendung der Fahrzeuge auf drifichen Brauch-
umsveranstaltungen {§ 1 Absaiz 1 Nr 1 der 2, Siva-
AusnahmeV0} dirfen die gemas § 32 undg 4§ 34 SWZ0
zuimgsigen Abmessungen, Achsiasten und Gesamige-
wichte der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn keine
Bedenken gegen die Verkehrssicherhedt auf dissen Var-
anstaliungesn bestehen.

" Wesertiche Verdinderungen sind insbesoners ii:~|c§grazrs§ef-: an Fahee
eugteiien. deren Beschaffenhelt besondsren Vorsciwiften unlerlia-
genwie Zugsinrichiungen, Sremsen, Lankung sowie An-oder Aul-
e L L e “ - v

o

FPT e
Wik G

Dieg Unbedenklichkeit ist vom amtiich anerkannien Sach-
verstandigen im Gutachten nach Abschnit! 5 »u be
schainigen,

2.4 Réder und Reifen (§ 36 SVZ3O)
Die Tragfahigkeit in Abhéingigkeit der zuléssigen Hachst-
geschwindigikeit muss gegeben sein.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeftr-
derung {§ 21 S1vD)

Fahrzeuge. auf denen Personen beférdert werden migs-
sen mit rutschiesten und sicheren Stehflachen, Haite-
vorrichtungen, Gelindern bzw. Brastungen und Ein-
Lazw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhitungsvorsahrii-
ten ausgeriste! sein.

Beim Mitflihren stehender Personen ist eine Min-
desthdhe der Bristung von 1000 mm einzuhalien. Beim
Mitfuhren von sitzenden Parsonen oder Kindarr 5
Kinderprinzenwagen) 11 sine Mindesthé
ausreichend,

Szbanke, Tische
sen mit dem
dungen mus
cherweise

standhalten.
Auf die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten (Be-
triebsvorschyif) wird hingewiesen {siche Abschiniit 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten méglichst hinten bezogen ald

dan uph-
Belastungen

im  Beirieb auftretendean

- die Fahrtrichiung angeordnat sain. Auf keinen Fall diirfen

sich Ein- und Ausstiege zwischen zwel miteiander vers
bundsnen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfiinren von Kindern auf Ladefidchen von Fahr-
zeligen muss mindestens eine gesignete erwachsens
Parson als Aufsicht vorhanden sein.

2.6 Lichttechnische Einrichtungen {§ 49a ff SVZO)
Die vorgeschrisbenen oder fiir zuldissig erklirten lichi-
technischen Einrichtungen miissen an Fahrzeugen, dis
auf Srilichen Bz‘auchtrumsvee’arzsta%!.ung&zn {§ 1 Absatz 1
Nr. 1.der 2. StVR-Ausnahmev() aingesetzt werden, voii-
standig vorhanden und hetriebebareit seip.
Dies gilt nicht wahrend srtlicher Brauchtme
tungen, die au! fur den Ubrigen Verkehr

Strecken stattfinden (2. B. Rosenmontagszige)

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung

3.1 Zulissige Héchstgeschwindigkeit (Betriebsvor-
sehrift)

Die zuliissige Hochstyeschwindigkeit betrigt:

- BRm/n bai Fahrzeugen ohne Betriebseraubnis, Fali-
Zeugen mit besonders kritischem Authau und Fanhe
zeugen, aul denen Personen stehend befdraer werdern;
25 kivh bel Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
befbrdert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-
scher Anforderungen (sishe Abschnitt 21 fr eine
hitiere Geschwindigkeit nicht zugalassen sind sowie
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine
und AnhEngern.

Mia iewaile niliceing Lifmbetamemiedemminde A 89 mteimin e
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§ 58 S1VZ0) auf der Ritcksaile der Fahrzeuge hzw, Fabr-
2eugkombinationen anzugeben, Dies gilt nicht wahrend
Grtticher Srauch%umsa@ransmltungen‘ die auf fir den
ubrigen Verkehr abgespernen Strecken staltlinden {z. B.

Rosenmontagsziige).

3.2 Versicherungen

FUr jedes der eingesetzien Fahrzeuge muss sine Kraft-
fa?;:zeughaf‘tpﬂ%chwersicherung bestehen, die die Haf-
iung fiir Schaden abdeckt, die auf den Elnsatz der Fahi-

z8uge im Rahmen der 2. SWR-AusnahmeVo zurlick-
zuflihren sind,

3.3 Zugzusammenstellung

Anbanger dirfen nur hinter solchan Zugfahrzeugen mit-

geflhet warden, die hierilir geeignet sind.

- Yoraussetzungen fir die Eignung sind insbesondera:
- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die

zul. Anhéngelast und die zul. Stiitzlast am Kupplungs-
PUnkt des Zugfahrzeuges missen ausreichend sein,
um den Anhédnger mitflthren zu kénnen {siehe Anga-
ben im Fz8c¢hein und in der Betriebsanieitung bzw, im
Gutachten nach Abschnitt ),

- e Anhéngekupplug des Zugfahrzeuges muss fir die
aufzmehmende.,%nhénge‘éagt-ur:d.S%:i‘z_tzlast sowie iy
die Aufrmahme einer entsprechenden Zugbse des An-
hingers gesignet sein:

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzbgerung erreichen, Es wird untarsialit, dass
die vorgeschrisbana Bremsverzdgerung erreicht wird,
wann der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetiti-
gung bis zum Sifllstand der Fahrzeugkombination in
Abhéngigkeit der bauartbedingten Méchstgeschwin-
digketi des Zugfahrzeuges folgende Werte nicht (ber-
staigh BT :

Bauartbedingte Br'erhswég o
- Hochstgeschwindigkeit hbchstens
des Zugfahrzauges i
20 km/h 8,5m
25 kméh o8 m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 19,8m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr-
zeug und Anhidnger entsprechend Abschnitt 2.1 sind
zu erfiilien: : '

4. Voraussetzungen fir die Fahrzeugtithrer

4.1 Mindestalter
Das Mindestalter 0 die Fahrzeugfihrer belrdgt 18 Jah-
re.

4.2 Fihrerschein (§ 5 SVZO, £6 FeV)

Die Fahrerfaubnis der Kiasse 5 gemat § 5 SIVZO in der
Fassung bis 31.12.89 oder dar Kiasse LygemdiB § 6 Fevs
harechligt zum Flilven von ?ahrzeeug;kombireaiicﬂen. be-
stehend aus Zugmaschine bis 32 km/h bauartbedingter

e 1
“yin der ab dem 1. Januar 1998 gliltigen Fassung
1 rutreflendes ankreuzan

Hochs
chan Brauchiumsvarznat
2. BIVR-AusnahmevOi verwen: Dyie
laubnis der Klasse T geman £a T erecntigl dariber
hinaus zum Fihren von Fahrzeugkombinationen bis 60
km/h bauartbedinger Héchstgeschwindigkeit,

lgeschwindigkeit und |
taif

e

5. Muster fiir ein Gutachten eines amtlich
 anerkannten Sachverstindigen

Gutachten
gemih der Zweiten Verordnung Gber Ausnahmen
von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften
zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtumsveranstaltungen

[ mit/[] ohney Personenbefrderung,

Ky Sitrolitrecmax, 0 0 Stehplatze
1. ?ahrzeugidenﬁﬁziemng

11 Fahrzeug- und Autbauart:

1.2 Hersteller:

1.3 Fahrzeug-ident -Nr.:

14  Fabrikschild {Anbringungsorty:

1.5 Betriehsariauhnis Nr

2, Beschreibung des Aufbaus mit

Bilddokumentation’

3. Fahrzeugdaten , ]
3.1 Malle tber alles: Lange: i Braite: :
R 11 1 Wi S
Héhe: mm

32 Zulassiges Gesamigewicht: ____ kg

3.3 Zuldssige Achslast: VOIM. .. Kg: hinten: kg

3.4 Zahi der Achsen: :

38 GroBenbezeichnung der Bereifung:

3.6 Artder Betriebsbremse:

3.7 At der Feststelibremse: :

3.8 Lenkung: Lenkeinschiag [] nicht begrenzt/

Cidauf Grad bagrenzt)

3.8 Art der mechanischen Verbindungseinrichtung:

{1 Zugdse E: Zugkugaikupplung

i Bolzenkupplung { ] Sonstige Verbindungs -
. enrichiung:
Beschraibung:

[ lgednderte Austithrung:
[T Kupplungskugel
[} Bolzenkuppiung

4, S_icherhai%svoxkebmngen fir die Personenbe-
forderung

4.1  Ein-/Ausstiege (Beschreibung, MaBe):

4.2 Bristung, Haltevorrichtung (Beschreibung, Mafe,
Lage):
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5. Auflagen, Beschrinkungen und
Glltigkeitsdauer

Auf An- und Abfahrien™
sind die erfordertichen Leuchtentriger anzubringen

Tjvorn/ [ hinten/ [ Tkeine
{kann bel Begleitfahrzeug [ vor dem Fahrzeug/

[ hinter dem Fahrzeug/ ] vor der Fahrzeugkom-
Gination/ [ hinter der Faﬁrwugmnmw wation ent.
fallen}

.4
el e

5.1.2 betrigt die zulfissige Fahrgeschwindigkes (Be.
triebsvorschrift)

18 km/ {125 kmin/ km/h. Ein Geschwin-
digkeitsschild nach § 58 StvZO [Jist/ [ ]ist nicht
erforderiich.

5.1.3 sind alle Aufoauten fest und sicher anzubringen

5.1.4 dirfen auf [ dem ﬁahfzeugf Mder Fahn.eugkom«
bination ] Personen/ [ Tkeine Per«;{}nen bez‘erdﬁrt
wearden.

&
[

Glittigkeitsdauer
Das Gutachten istgliltigbis zum _ =a.
fern keing baulichen Verdnderungen vo'am"‘w -
rnen weardsn.

. den

fur dar Kealifahezeugye

Im Auftrag
Dr-ing. Hubaear

(VKBL 2000 S.408)

5.2 Zum Ziehen des Aﬁhéngers muss ein gesignetes

Zugfahrzeug ve_rwenciei-‘werden'}

5.2.1 [ ] Das Zugfahrzeug muss mit giner Einleitungs-
Druckluftoremsaniage ausgeristet sein,

5.2.2 [T} Pas Zugfahrzeug muss mit einer Zweil mmﬂgsm
Druckluftbremsanlage ausgeristet sein.

5.2.3 {_jDas Zugfahrzeug muss mindestens ein tatsich-

sches Gesamigewicht von

e R D1 Wirkung der Betriebsbremse auf sine
Achse

e 18 DR Wirkung der Belriebsbremse auf alie
Rider haben.

Die Bremsverzégerung muss mingdestens die unter

Abschnitt 3.3 des Merkblaties anqageb@n@n Wer-

te errelchen.

5241 1Das Zﬁgf&hrzeug MuUss mit einer Verbindungs-

einrichtung in elner genahmigten und geelgnei@r
Austlihrung ausgeriistet sein:

D-Wert min.; _ kN
V-Werbming KN
Stistziest min KN

5.2.5 [Das Zugfaﬁrzeug muss verkahrs~ und betriebs-

sicher sain,

5.3 [[JWahrend der Veranstaltung darf nur mit Schritt-
geschwindigkelt gefahren werden. |

5.4 Weitere Auflagen und Beschrankungen:

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Be-
schrankungen bestehen auch in Verbindung mit den
festgesteliten Abweichungen von der S (VZO bzw,
der SVO keine Bedenken gegen die Verkenrssi-
cherheit beim Einsatz auf der o, g. Veranstaltuna,

Bekanntmachung

von EntschlieBungen und Rund-
schreiben der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation (IMO)
zum internationalen Standard fir die
Sicherheit und den Umweltschutz
der Schiffe

Sonn, den 5. Juli 2000

I";;e,

L

AZ1/Res 889 -

nasht

fo iy

Lotsenversetzemnchiungs -
tionalen Seeschiffahris-Organisation (IMO) wird hier

il

n cier deuﬂ:sc?zen Fassung bekannt gemacht,

Bundesministerium {ir Varkehr,
Bau- und Wohnungsweassn
i Auftrag
Dr. Stginicks

AZ1/Res.B89

Lotsenversetzeinrichtungen

Die Versammiung, .
singedenk des Artikels 15 Buchstabe | des Uberein-
kommens Ober tis Infernationale Sepsohiffanete.
Orgamisaton  hinsichtich der  Aulgaber:
sammiung in Bezehung zu dern Vo
Richtlinien betreffend die Sicherheit auf

Gt Wi

Tee]

van 1974 zum

Hionaien Uht‘.rf\mka}
manschlichean e

'ﬂi:”‘" ]

ehans o

A g b 8 e
Hach VT LGl

Tourss srnes

irsedmey

auf aninar o
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o B, |
Nr. 199 E&horg\wlﬂul nuu dt‘.;u HGM lﬂb Yon

fand- oder forstwirischaftiichen
Zygmaschinsn mit einachsigen
Anhangern {einschl. Arbmtsgeamc,

Bonn, den i3. Novemb SGGG
S 33/36.15.14-03

Das Merkbiatt (Viil. 2000 S. 404) wurde beziigiich Ab-
schnitt ,3.1.1 Einachsanhanger ohne Bremse" versehent-
fich unvolisténdig vertffentlicht. Ich bitte, diesen Ab-
schnitt um folgenden Satz zu ergéanzen:
»Bei ungefaderten Arbeitsgerdten darf das Leergewicht
des Gerdis das Leergewichi des ziehenden. Fahrzeugs
nicht uberstelgen maximal ;edoch nicht mehr als 3,0 t
betragen.”
Bundesministerium fur Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
Im Auftrag
Burgmann

(VKBI. 2000 S. 680)

Nr. 200 Merkblatt tiber die Ausrilstung
und den Betrieb von Fahrzeugen
und Fahrzeugkombinationen
flir den Einsaiz bei
Brauchtumsveranstaliungen

S 33/36.24.02-50

Es ist darauf hingewiesen worden, dass der im Merkblatt

. {VKBL 2000 S. 406) unter Abschnitt 4.2 angefiihrte Wort-

laut zur erforderlichen Fahrerlaubnis zu irritationen filh-
ren kénnte. Insbesondere kénne durch die gesonderte
- Auffihrung der Klasse T der Eindruck erweckt werden,
dass derartige Zugmaschinen auch unter die 2, StVR-
- *Ausnahme-VO mit der letzten Anderung (VO vom 18B. 8.
1998, BGBL. | 8. 2214) fallen. Zur Klarsiellung wird Ab-
schnitt 4.2 wie folgt gefasst: =
+4.2 Fihrerschein (§ 6 FaV) . :
Zum Fihren voh Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbe-

dingter Hichstgeschwindigkeit und Anhéngern, die auf

Einsétzen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO gefilhrt
werden, berechtigt - abwsichend von § § Absatz 1 FeV -
die Fahrerlaubnis der Klasse L (Kiasse 5 geméh StVZO in

der bis 31, 12. 1998 geltenden Fassung)."
Die FuBnote ;2 wird gestrichen,

Bundesministerium fir Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen
im Auftrag,
Burgmann

(VKBI. 2000 S. 680)

Baonn, den 13. Novernber2000 . ¥

Standards fir die Ubermitilung

-von Mittellungen an die zentralen
Register beim Kraftfahri-Bundesamt
{hier: Verkehrszentralregister)
(SDU-VZR-MIT, Version 1.00)

sy

Flensburg, den 16." Ckigl
231-277.10

ver 2000

gltungsyor-

ger S. 1?26 = VkBl. 2000 'S. 539) ge lch im Ein-
vernehmen mit den den mitteilungspflichtigen Stelien
ubergeordneie obersten Landesbehor 2N d|e1 Verdf-

Mitteilungen andie zentralen Regi fer beim Kraft-
fahrt-Bundesamt (hier: Verkehrszentralregister} (SDU-
VZR-MIT, Versiony1.00 als Sonderbang*, der zu dieser
‘Ausgabe erscham?i‘ bekannt. 1

KrdfifahrbBundesamt

k
| " |/ Der Prasident
% 3 ‘ffWolfgang Barth -
(VKB 2000 S. 680) 'f; i
: 4 -
T RS % é TS
* Die Bezieher des Verkehrs es grhatten vom Verkehrsblatt-Veriag

auf Anforderung unter Angabe der voilst&nmgen Abonnenten-Nr. ein

Exempldr des Sondardmcke@*{ﬁastell N; B 3246) kostenlos, jedoch
gegen Fortoerstattung. 1

Nr. 202 Schlﬂfahrtspo;iilzgzllche Verordnung

N
11

zur voruberge : _fden Abweichung

chungsordnun iber
1. Begriffsbestiilnmungen,
freifahrende Fahren (§ 72 Nr. 6)*)

2. Begnffsbestfm ungen, seil- -
gebundene?ahmn {§ 83 Nr. 5)*)

Aufgrund é ‘v-

- des§3Abs. 1 Nr2des aneﬁscmfrrahrtsaufgaben-
gesstzes in der Fass ng der Bkanntmachung vom .
4. August 1986 (BGBILI S. 1270); dessen Abs 1. Nr. 2
durch Artikel 3 Nr. 2 Buchstabe'a des Gesetzes vom
9. September 1998 (BGBI. I S. 28@0) und dessen Abs.
1 durch Artikel 3 Nr. 7 des Gesetzas vom 17. Dezem-
ber 1989 (BGBI. | 8. 2 52)‘geanderi£worden ist, in Ver-
bindung mit § 10 ADS. 2 der Binnenschifffahrts-Unter-
suchungsordnung ;,u 17 Marz19&8 (BGBLIS. 238)
und j

i i1
- der Anlage | Kapitgl )(l Sachgeblet E Abschnitt 11l Nr. 1
des Einigungsverirages vom 31. Au@ust 1890 in Ver-.
bindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Septem-
ber 1990 (BGBL Ii S. 885, 1110} '*':3

verordnen die Wasser- und Schlf‘fahdsd;rektlonen Nord,
Nordwest Mitte, Ost, West, Stidwest und Sud

") erstmals erlassen




